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Блок дозирования ингибитора БРМ4 Ца 2.391.003 
 
 

 

 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в трубопроводы газосборной сети газовых 
промыслов, а также может применяться как самостоятельное изделие. 
Блок предназначен для регулирования расхода ингибитора, подаваемого в трубопроводы газосборной сети. 
Применяется на электрифицированных скважинах. 

 

Схема гидравлическая принципиальная 
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Технические характеристики 
Номинальное давление:  25 МПа 

Условный проход:  8 мм 

Допустимый перепад давления 
на исполнительном устройстве: 

 
2,5 МПа 

Расход ингибитора, выставляемый через 
дроссельный пакет «по месту»: 

 

10…70 л/час 

установленный дроссель  сменные дроссели Пропускная способность Kv, при дистанционном 
регулировании (через клапан КС 2501):  61,2 л/час  110 л/час  170 л/час 

дистанционно   косвенным образом, по количеству срабатываний клапана КС 2501 
Определение расхода: 

«по месту»   по индикатору расхода 

Управляющий сигнал клапана КС 2501:  дискретный постоянного тока 24 В, 0,8 А 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  80 кг 

Вид соединения с трубопроводом:  шаровой ниппель 2‐12‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку к трубе Ø12×2 

Крепление блока:  устанавливается на трубопровод Ø114 мм 

Блок поставляется с установленными и сменными дросселями; с комплектом монтажных частей; в кожухе с теплоизоляцией 
и обогревом (нагреватель НСМ, 130 Вт, 230 V) 

 
   
Обозначение при заказе:  Блок дозирования ингибитора БРМ4 Ца 2.391.003  
 
 

Блок дозирования ингибитора БРМ 4‐1 Ца 2.390.003‐01  
с обеспечением расхода «по месту» 30…300 л/час 

Имеются модификации: 

Блок дозирования ингибитора БРМ 4‐2 Ца 2.390.003‐02  
с обеспечением расхода «по месту» 60…400 л/час 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок дозирования ингибитора БРМ5 Ца 2.390.904 
 
 

 
 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в скважины кустов.  
Блок предназначен для распределения потока ингибитора между скважинами куста и поддержания заданного 
соотношения расхода ингибитора, подаваемого на куст скважин. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  25 МПа 

Условный проход:  8 мм 

Допустимый перепад давления на исполнительном устройстве:  2,5 МПа 

Управление блоком:  ручное (через дроссельный пакет) 

Расход ингибитора через блок:  10…70 л/час 

Определение расхода:  «по месту» по индикатору расхода 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Масса:  12 кг 

Вид соединения с трубопроводом: 

 

шаровой ниппель 2‐12‐1 ГОСТ 23355‐78, 

09Г2С под приварку к трубе Ø12×2 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Блок дозирования ингибитора БРМ5 Ца 2.390.904  
 

Блок дозирования ингибитора БРМ 5‐1 Ца 2.390.904‐01  
с обеспечением расхода 30…300 л/час 

Блок дозирования ингибитора БРМ 5‐2 Ца 2.390.904‐02  
с обеспечением расхода 60…400 л/час 

Имеются модификации: 

Блок дозирования ингибитора БРМ 5‐3 Ца 2.390.904‐03  
с обеспечением расхода 8…50 л/час 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок дозирования ингибитора БУУМ Ца 2.390.905 
 
 

 
 
 
Блок предназначен для управления расходом ингибитора, подаваемого на куст скважины, с целью 
предотвращения гидратообразования. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  25 МПа 

Условный проход:  8 мм/25 мм 

Допустимый перепад давления на блоке:  2,5 МПа 

Управление блоком:  дистанционное (через клапан КС 2501) 

установленного  сменных дросселей Диаметр отверстий в дросселях: 

  1,5 мм  2,0 мм  2,5 мм 

Пропускная способность Kv:  61,2 л/час  110 л/час  170 л/час 

Определение расхода:  дистанционно — косвенным образом, по показаниям датчика давления 

Управляющий сигнал клапана КС 2501:  дискретный постоянного тока 24 В, 0,8 А 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −10…+50 °С 

Масса:  12 кг 

Вид соединения с трубопроводом:  шаровой ниппель 3‐30‐1 ГОСТ 23355‐78,09Г2С под приварку к трубе Ø30×5 

Блок поставляется с установленными и сменными дросселями и комплектом монтажных частей. 

По умолчанию на блок монтируется датчик давления Метран 150TG5 (0…25 МПа) 2G21AM5EMK14PA, выход 4—20 мА 

 
 
Обозначение при заказе:  Блок дозирования ингибитора БУУМ Ца 2.390.905 
 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок дозирования ингибитора ИНГ4 Ца 2.390.851 
 
 

 
 
 
 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в газовые трубопроводы, а так же может быть 
использован как самостоятельное изделие. 
Блок предназначен для автоматического поддержания заданного вручную расхода ингибитора, подаваемого 
в газопроводы и дистанционного увеличения расхода (через клапан КС2501) при необходимости форсированной 
подачи. 
 

Схема гидравлическая принципиальная 
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Технические характеристики 
Номинальное давление:  25 МПа 

Условный проход: 

на входе в блок 

на выходе каналов подачи 

 

20 мм 

8 мм 

Допустимый перепад давления на блоке:  2,5 МПа 

Расход ингибитора, выставляемый «по месту»:  10…70 л/час 

установленный дроссель  сменные дроссели Пропускная способность KV, при дистанционном 
регулировании (через клапан КС 2501):  61,2 л/час  110 л/час  170 л/час 

дистанционно  косвенным образом, по количеству срабатываний  клапана КС2501Определение расхода: 

  «по месту»  по индикатору расхода 

Количество каналов подачи:  4 

Управляющий сигнал клапана КС 2501:  дискретный постоянного тока 24 В, 0,8 А 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Масса:  90 кг 

вход 
 

шаровой ниппель 2‐28‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку 
к трубе Ø28×2,5 

Тип присоединения блока: 

 

 

 
выходы 
 

шаровой ниппель 2‐12‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку 
к трубе Ø12×2 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Блок дозирования ингибитора ИНГ4 Ца 2.390.851 
 
 

Блок дозирования ингибитора ИНГ 4А Ца 2.390.943 с контролем давления во входном 
коллекторе (датчик давления Метран 150TG5 (0…25 МПа), выход 4—20 мА) 

Имеются модификации: 

Блок дозирования ингибитора ИНГ 4Б Ца 2.390.944 с контролем расхода на блоке 
(расходомер Siemens «Micro Motion», выход 4—20 мА) 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок дозирования ингибитора ИНГ5 Ца 2.390.902 
 
 

 
 
 
 
 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в газовые трубопроводы. 
Блок предназначен для распределения потока ингибитора между линиями подачи при ручном управлении и 
дистанционного увеличения расхода (через клапан КС2501) при необходимости форсированной подачи. 

 

Схема гидравлическая принципиальная 

 

 
 

 

 

 



 14 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  25 МПа 

Условный проход: 

на входе в блок 

на выходе каналов подачи 

 

20 мм 

8 мм 

Допустимый перепад давления на блоке:  2,5 МПа 

Расход ингибитора, выставляемый «по месту»:  10…70 л/час 

установленный дроссель  сменные дроссели Пропускная способность Kv, при дистанционном 
регулировании (через клапан КС 2501):  61,2 л/час  110 л/час  170 л/час 

дистанционно  косвенным образом, по количеству срабатываний  клапана КС2501Определение расхода: 

  «по месту»  по индикатору расхода 

Количество каналов подачи:  4 

Управляющий сигнал клапана КС 2501:  дискретный постоянного тока 24 В, 0,8 А 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Масса:  90 кг 

вход 

 
шаровой ниппель 2‐28‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку 
к трубе Ø28×2,5 

Тип присоединения блока: 

 

 

 
выходы 

 
шаровой ниппель 2‐12‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку 
к трубе Ø12×2 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Блок дозирования ингибитора ИНГ5 Ца 2.390.902  
 
 

Блок дозирования ингибитора ИНГ 5‐1 Ца 2.390.902‐01  
с обеспечением расхода «по месту» 30…300 л/час 

Имеются модификации: 

Блок дозирования ингибитора ИНГ 5‐2 Ца 2.390.902‐02  
с обеспечением расхода «по месту» 60…400 л/час 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок дозирования ингибитора ИНГ5А Ца 2.390.989 
 

 
 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в газовые трубопроводы. 
Блок предназначен для распределения потока ингибитора между линиями подачи при ручном управлении 
и дистанционного увеличения расхода (через клапан КС2501) при необходимости форсированной подачи.  

 

Схема гидравлическая принципиальная 
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Технические характеристики 
Номинальное давление:  25 МПа 

Условный проход: 

на входе в блок 

на выходе каналов подачи 

 

20 мм 

8 мм 

Допустимый перепад давления на блоке  2,5 МПа 

Расход ингибитора, выставляемый «по месту»:  10…70 л/час 

установленный дроссель  сменные дроссели Пропускная способность Kv, при дистанционном 
регулировании (через клапан КС 2501):  61,2 л/час  110 л/час  170 л/час 

дистанционно  косвенным образом, по количеству срабатываний клапана КС2501 Определение расхода: 

  «по месту»  по индикатору расхода 

Контроль давления в нагнетательном коллекторе:  по датчику давления Метран 150TG5 (0…25 МПа), выход 4—20 мА 

Количество каналов подачи:  4 

Управляющий сигнал клапана КС 2501:  дискретный постоянного тока 24 В, 0,8 А 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Масса:  90 кг 

вход 

 
шаровой ниппель 2‐28‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку  
к трубе Ø28×2,5 

Тип присоединения блока: 
 

 

 
выходы 

 
шаровой ниппель 2‐12‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку  
к трубе Ø12×2 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей 

 
Обозначение при заказе:  Блок дозирования ингибитора ИНГ5А Ца 2.390.989  
 

Блок дозирования ингибитора ИНГ5А‐1 Ца 2.390.989‐01  
с обеспечением расхода «по месту» 30…300 л/час 

Имеются модификации: 

Блок дозирования ингибитора ИНГ5А‐2 Ца 2.390.989‐02  
с обеспечением расхода «по месту» 60…400 л/час 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок регуляторов давления БРДД Ца 2.359.002 
 
 

 
 
 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в трубопроводы газосборной сети газовых 
промыслов, а также может применяться как  самостоятельное изделие. 
Блок предназначен для поддержания заданного давления в трубопроводе «до себя». 
Применяется для предотвращения забросов давления и защиты оборудования в коллекторе нагнетания. 
 

Технические характеристики 
 

Условный проход:  25 мм 

Условное давление:  32 МПа 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Диапазон установки поддерживаемого давления:  5…32 МПа 

Расход рабочей среды:  2500 л/ч 

Масса:  16 кг 

Вид соединения с трубопроводом: 

 
шаровой ниппель 3‐30‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С под приварку 
к трубе Ø30×5 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Блок регуляторов давления БРДД Ца 2.359.002  
 

Блок регуляторов давления БРДД‐1 (PN 160, DN 25) Ца 2.359. 002‐01  
с диапазоном установки поддерживаемого давления 2…16 МПа 

Имеются модификации: 

Блок регуляторов давления БРДД‐2 (PN 100, DN 25) Ца 2.359. 002‐02  
с диапазоном установки поддерживаемого давления 0,5…10 МПа 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок регуляторов давления БРДП Ца 2.359.003 
 
 

 
 
 
Блок является составной частью системы подачи ингибитора в трубопроводы газосборной сети газовых 
промыслов, а также может применяться как самостоятельное изделие. 
Блок предназначен для поддержания заданного давления в трубопроводе «после себя». 
Применяется  в  схемах  распределения  метанола  с  нагнетателем  высокого  давления  и  коллекторами  высокого 
и низкого давления. 
 

Технические характеристики 
 

Условный проход:  25 мм 

Условное давление:  32 МПа 

Рабочая среда:  водометанольный раствор 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Диапазон установки поддерживаемого давления:  5…32 МПа 

Расход рабочей среды:  2000 л/ч 

Масса:  18 кг 

Вид соединения с трубопроводом: 
 

шаровой ниппель 3‐30‐1 ГОСТ 23355‐78,  
09Г2С под приварку к трубе Ø30×5 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей   

 
 
Обозначение при заказе: 
 

Блок регуляторов давления БРДП Ца 2.359.003 
 

Блок регуляторов давления БРДП‐1 (PN160, DN 25) Ца 2.359. 003‐01  
с диапазоном установки поддерживаемого давления 2…16 МПа 

Имеются модификации: 

Блок регуляторов давления БРДП‐2 (PN100, DN 25) Ца 2.359. 003‐02  
с диапазоном установки поддерживаемого давления 0,5…10 МПа 

 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Блок фильтров Ца 2.966.032 
 
 

 
 
 
Предназначен для очистки от механических примесей рабочих жидкостей (ингибиторов гидратообразования, 
абсорбентов), использующихся в технологических процессах добычи и подготовки газа к транспорту. 
 

Технические характеристики 

 
Номинальное давление:  32 МПа 

Условный проход:  20 мм 

Количество фильтров в блоке:  2 

Рабочая среда:  водометанольный раствор, абсорбент 

Фильтрование фракций:  более 30 мкм 

Способ очистки фильтроэлемента:  промывка водой 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Масса:  240 кг 

вход 

 
шаровой ниппель 3‐30‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С  
под приварку к трубе Ø30×5 

Тип присоединения блока: 

 

 

 
выходы 

 
шаровой ниппель 3‐12‐1 ГОСТ 23355‐78, 09Г2С  
под приварку к трубе Ø12×3 

Блок поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Блок фильтров Ца 2.966.032 
 
Возможна поставка иной модификации блока по требованию заказчика. 
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Контактная информация 
 
 
ОАО «НПО «Промавтоматика»   
   
адрес:  ул. Гаражная, 156, г. Краснодар, 350051 
телефон:  (861) 279‐48‐00 
факс:  (861) 279‐48‐01 
сайт:  www.promavtomatika.com 
э‐почта: 
 

info@promavtomatika.com 

Управляющий директор:  Сёмин Александр Петрович 
   
Первый заместитель управляющего 
директора — коммерческий директор: 

 
Давыдкин Алексей Александрович 

э‐почта:  a.davydkin@promavtomatika.com 
   
Начальник коммерческого отдела:  Макаров Андрей Анатольевич 
э‐почта:  a.makarov@promavtomatika.com 
   
Технический отдел   
телефон:  (861) 279‐48‐65, 279‐47‐99 
э‐почта:  to@promavtomatika.com 
 
 
 
 


