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Клапан‐отсекатель К301 (РN 320, DN 100) Ца 4.465.078‐01 
 
 

 
 
 
Клапан‐отсекатель предназначен для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном 
повышении или понижении давления в нём. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  32 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания: 

— при понижении давления 
— при повышении давления 

 

2…8 МПа 

10…20 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Рабочая среда:  природный газ с содержанием Н2S и СО2 до 6 % об. 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −50…+50 °С 

Масса:  179 кг 

Масса с монтажными частями:  284 кг 

Материал основных деталей:  сталь коррозионно‐стойкая 

Вид соединения с трубопроводом: 

 
фланцы по ГОСТ 9399‐81,  
патрубки под приварку из стали 20 по ТУ 14‐3З‐77‐2004 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 
 
 
Обозначение при заказе: Клапан‐отсекатель К301 (PN 320, DN 100) Ца 4.465.078‐01 

с патрубками под приварку к трубе (D×s)  
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Клапан‐отсекатель К302 (PN 320, DN 100) Ца 4.465.078‐02 
 
 

 
 
 
Клапан‐отсекатель предназначен для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном 
понижении давления в нём. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  32 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания при понижении давления:  2…8 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Рабочая среда:  природный газ 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  153 кг 

Масса с монтажными частями:  252 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40X13, 95X18, 12Х18Н10Т 

Вид соединения с трубопроводом: 
 

фланцы по ГОСТ 9399‐81,  
патрубки под приварку из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Клапан‐отсекатель К302 (PN 320, DN 100) Ца 4.465.078‐02 

с патрубками под приварку к трубе (D×s) 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее УО1610А (РN 320, DN 100) Ца 2.504.179 
 
 

 
 
Устройство предназначено для автоматического ступенчатого перекрытия трубопровода природного газа с 
высоким содержанием газового конденсата при аварийном повышении или понижении давления в нём. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  32 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания: 

— при понижении давления 
— при повышении давления 

 

2…8 МПа 

10…20 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Рабочая среда: 

 
природный газ с высоким содержанием газового 
конденсата 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  171 кг 

Масса с монтажными частями:  266 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40X13, 95X18, 12Х18Н10Т 

Вид соединения с трубопроводом: 
 

фланцы по ГОСТ 9399‐81,  
патрубки под приварку из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Устройство отсекающее УО1610А (PN 320, DN 100) Ца 2.504.179 

с патрубками под приварку к трубе (D×s) 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее УО7006 (РN 630, DN 100) Ца 2.504.207 
 

 
 
 
Устройство предназначено для автоматического ступенчатого перекрытия трубопровода природного газа с 
высоким содержанием газового конденсата при аварийном повышении или понижении давления в нём. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Рабочее давление:  63 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания: 

— при понижении давления 
— при повышении давления 

 

2…8 МПа 

10…20 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Рабочая среда: 

 
природный газ с высоким содержанием газового 
конденсата 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  272 кг 

Масса с монтажными частями:  405 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40X13, 95X18, 30ХМА 

Вид соединения с трубопроводом: 
 

фланцы по ГОСТ 9399‐81,  
патрубки под приварку из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
 
 
Обозначение при заказе:  Устройство отсекающее УО7006 (PN 630, DN 100) Ца 2.504.207 

с патрубками под приварку к трубе (D×s) 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее УО1610А (РN 160, DN 150) Ца 2.504.188 
 

 
 
 
Устройство предназначено для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном 
повышении или понижении давления в нём. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья 
 

Технические характеристики 
Рабочее давление:  16 МПа 

Условный проход:  150 мм 

Диапазон настройки срабатывания: 

— при понижении давления 
— при повышении давления 

 

2…8 МПа 

10…20 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Рабочая среда:  природный газ, газовый конденсат 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  94 кг 

Масса с монтажными частями:  210 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40Х13, 95Х18, 12Х18Н10Т 

Вид соединения с трубопроводом:  фланцы по ГОСТ 12821‐80 из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе:  Устройство отсекающее УО1610А (PN 160, DN 150) Ца 2.504.188 

с фланцами под приварку к трубе (D×s) 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее УО1610А (РN 320, DN 150) Ца 2.504.191 
 

 
 
 
Устройство предназначено для автоматического ступенчатого перекрытия трубопровода природного газа с 
высоким содержанием газового конденсата при аварийном повышении или понижении давления в нём. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  32 МПа 

Условный проход:  150 мм 

Диапазон настройки срабатывания: 

— при понижении давления 
— при повышении давления 

 

2…8 МПа 

10…20 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Рабочая среда: 

 
природный газ с высоким содержанием газового 
конденсата 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  145 кг 

Масса с монтажными частями:  550 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40Х13, 95Х18, 12Х18Н10Т 

Вид соединения с трубопроводом: 

 
фланцы по ГОСТ 9399‐81,  
патрубки под приварку из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 
 
 
 
Обозначение при заказе:  Устройство отсекающее УО1610А (PN 320, DN 150) Ца 2.504.191 

с патрубками под приварку к трубе (D×s) 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее с механизмом регулирующим 
УО1610А (PN 160, DN 100) Ца 2.504.114 
 
 

 
 
 
Устройство предназначено для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном 
понижении давления в нём и регулирования расхода путём изменения проходного сечения.  
Устройство состоит из устройства отсекающего и механизма регулирующего. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  16 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания при понижении давления:  2…8 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Материал вкладышей (регулирующий орган): 
 

Сплав твёрдый ВК8 
(установленные вкладыши) 

Сталь 95Х18 
(сменные вкладыши) 

Максимальный перепад давления на регулирующем органе:  10 МПа  6 МПа 

Пределы регулирования приведенного диаметра прохода:  4…32 мм  20…45 мм 

Пропускная способность по воде KV (расчетная):  28 м³/ч  60 м³/ч 

Рабочая среда:  природный газ 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  128 кг 

Масса с монтажными частями:  184 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40X13, 95X18, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т 

Вид соединения с трубопроводом:  фланцы по ГОСТ 12821‐80 из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с установленными и сменными вкладышами и комплектом монтажных частей 

 
Обозначение при заказе: Устройство отсекающее с механизмом регулирующим  

УО1610А (PN 160, DN 100) Ца 2.504.114 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее с механизмом регулирующим 
УО1610А (PN 160, DN 100) Ца 2.504.208 
 

 
 
 
Устройство предназначено для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном 
понижении давления в нём и регулирования расхода путём изменения проходного сечения.  
Устройство состоит из устройства отсекающего и механизма регулирующего. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  16 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания при понижении давления:  2…8 МПа 

Максимальный перепад давления на регулирующем органе:  6 МПа 

Пределы регулирования приведенного диаметра прохода:  10…60 мм 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Пропускная способность по воде KV (расчетная):  110 м³/ч 

Рабочая среда:  природный газ 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  144 кг 

Масса с монтажными частями:  196 кг 

Материал основных деталей:  сталь 40ХН, 40X13, 95X18, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т 

Вид соединения с трубопроводом:  фланцы по ГОСТ 12821‐80 из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с комплектом монтажных частей 

 
 
Обозначение при заказе: Устройство отсекающее с механизмом регулирующим  

УО1610А (PN 160, DN 100) Ца 2.504.208 
 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Устройство отсекающее с механизмом регулирующим 
УО1610А (PN 320, DN 100) Ца 2.504.060 
 
 

 
Устройство предназначено для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном 
понижении давления в нём и регулирования расхода путём изменения проходного сечения.  
Устройство состоит из устройства отсекающего и механизма регулирующего. 
Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья. 
 

Технические характеристики 
Номинальное давление:  32 МПа 

Условный проход:  100 мм 

Диапазон настройки срабатывания при понижении давления:  2…8 МПа 

Абсолютная погрешность срабатывания:  ±0,5 МПа 

Материал вкладышей (регулирующий орган): 

 
Сплав твёрдый ВК8 
(установленные вкладыши) 

Сталь 95Х18 

(сменные вкладыши) 

Максимальный перепад давления на регулирующем органе:  10 МПа  6 МПа 

Пределы регулирования приведенного диаметра прохода:  4…32 мм  20…45 мм 

Пропускная способность по воде KV (расчетная):  28 м³/ч  60 м³/ч 

Рабочая среда:  природный газ 

Температура рабочей среды:  −50…+50 °С 

Температура окружающего воздуха:  −60…+50 °С 

Масса:  172 кг 

Масса с монтажными частями:  270 кг 

Материал основных деталей: 
 

сталь 40ХН, 40X13, 95X18, 12Х18Н10Т 
вкладыши из сплава ВК8 (стали 95Х18) 

Вид соединения с трубопроводом: 
 

фланцы по ГОСТ 9399‐81,  
патрубки под приварку из стали 09Г2С 

Устройство поставляется с установленными и сменными вкладышами и комплектом монтажных частей 

 
Обозначение при заказе: Устройство отсекающее с механизмом регулирующим 

УО1610А (PN 320, DN 100) Ца 2.504.060 
с патрубками под приварку к трубе (D×s) 

 
Возможна поставка иной модификации устройства по требованию заказчика. 
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Контактная информация 
 
 
ОАО «НПО «Промавтоматика»   
   
адрес:  ул. Гаражная, 156, г. Краснодар, 350051 
телефон:  (861) 279‐48‐00 
факс:  (861) 279‐48‐01 
сайт:  www.promavtomatika.com 
э‐почта: 
 

info@promavtomatika.com 

Управляющий директор:  Сёмин Александр Петрович 
   
Первый заместитель управляющего 
директора — коммерческий директор: 

 
Давыдкин Алексей Александрович 

э‐почта:  a.davydkin@promavtomatika.com 
   
Начальник коммерческого отдела:  Макаров Андрей Анатольевич 
э‐почта:  a.makarov@promavtomatika.com 
   
Технический отдел   
телефон:  (861) 279‐48‐65, 279‐47‐99 
э‐почта:  to@promavtomatika.com 
 
 
 


